
Videoregistratore X-Security NVR per 

telecamare IP

Risoluzione massima 8 Megapixel

Compressione H.265 / H.264

16 CH y 16 puertos PoE+

Uscita HDMI 4K e VGA

WEB, DSS/PSS, Smartphone e NVR

X-Security

NVR per videocamere IP

16 CH

Larghezza di banda supportata 200 Mbps

Risoluzione massima 8 Megapixel

Compressione H.265 / H.264

Allarmi

Uscita VGA e HDMI 4K

Accesso IP Dual Stream

Mouse

Espacio para 2 HDD

16 porte PoE IEEE802.3af/at

Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

XS-NVR3216-4K16P



Specificazioni

Marca X-SECURITY

Ingressi per telecamere IP Porta LAN fino a 16 canali

PoE Switch da 16 canali PoE+ IEEE802.3af/at

Telecamere IP compatibili X-SECURITY (protocollo propietario), HIWATCH HIKVISION, SAFIRE, ONVIF

Uscita video 1 HDMI 4K, 1 VGA

Audio bidirezionale 1 entrata, 1 uscita, RCA

Formato compressione video H.265 / H.264

Risoluzione display 3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768

Larghezza di banda totale 200 Mbps

Risoluzione di registrazione 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P ...

Multitasking simultaneo Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto

Allarmi 4 Ingressi 2 Relay NO/NC

Metodo di registrazione Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme

Backup USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rete / SATA

Memorizzazione interna 2 HDD SATA 3.5" fino a 6 TB (non incluso)

Comunicazione 2xUSB (Mouse e backup) / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)

Accesso remoto Browser (ActiveX), App per smartphone o software PSS

Alimentazione AC 100~240 V, 50/60 Hz

Dimensioni 55 (La) x 255 (Lu) x 325 (Al) mm / 1.5 Kg (senza HDD)


